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GARDENJO 
Verhindert das Wachstum von Unkraut und schützt vor Austrocknung, Bodenerosion 

und Schädlingen. 

 
 

 
 

 

Produktdaten - Seite 2 

Anwendung & Verarbeitung - Seite 3 bis 5 

Tipps & Tricks - Seite 6 bis 8 

Fragen & Antworten – Seite 9  

 

 
 
 

Einsatzgebiet – GARDENJO ist als 

Einfassung oder Abgrenzung für 

Pflanzenbeete, als Mähkante oder 

einfach für Wege im Garten  zu 

verwenden. 

Besondere Eigenschaften – 

GARDENJO ist leicht zu verarbeiten. 

Es verhindert das Wachstum von 

Unkraut und schützt den 

Pflanzenboden vor Austrocknung 

und Bodenerosion. Ist 

wasserdurchlässig, frostsicher, 

witterungsbeständig und sehr 

belastbar. 
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PRODUKTDATEN 
 

 GARDENJO ist ein Trockengemisch zur Herstellung einer farbigen 

Steinoberfläche. 

 

 GARDENJO ist in 4 kg PE-Säcken (bzw. zu Verkaufseinheiten 4 x 4 kg), in den 

Farben Rotbraun, Anthrazit, Dunkelbraun und Weiß erhältlich. 

 

 GARDENJO wird in Verbindung mit handelsüblichen Pflastersplitt 2-5 mm und 

2,125 Liter sauberen Wasser eine schnell erhärtende, wasserdurchlässige und 

vielseitig einsetzbare farbige Steinoberfläche. 

 

 GARDENJO darf nicht unter + 5 °C und nicht bei starken Regen verarbeitet 

werden.  

 

 GARDENJO ist bei trockener und sachgerechter Lagerung 12 Monate haltbar. 

 

 GARDENJO (4 kg) + 25 kg Pflastersplitt 2-5 mm + 2,125 Liter sauberes Wasser 

bei einer Schichtdicke von 2 cm ergeben ca. 0,75 m². 

 

 GARDENJO ist nach ca. 24 Stunden begehbar. 

 

 Für die Verarbeitung bzw. Anwendung von GARDENJO benötigen Sie einen 

Betonmischer oder Rührwerk, Maurerkelle und ein PU-Reibebrett. 

 

 GARDENJO enthält Portlandzement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser 

alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen! Beachten Sie unbedingt die 

Sicherheitshinweise auf der Verpackung oder auf www.gardenjo.info 
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ANWENDUNG & VERARBEITUNG 
 

 Schritt 1 

Sie wissen nicht, welche Mengen Sie benötigen? 

Vermessen Sie die zu bearbeitende Fläche genau und stellen Sie den m²-Bedarf 

fest! Eine Verkaufseinheit reicht für ca. 3 m². 

 

 Schritt 2 

Sie haben nun die benötigte Menge GARDENJO in Ihrer Wunschfarbe erhalten, 

Pflastersplitt in der Stärke 2-4 oder -5 mm (25 kg Splitt je 4 kg GARDENJO), 

Betonmischer oder Rührwerk, Maurerkelle und PU-Reibbrett organisiert, NA 

DANN GEHT’S LOS! 

 

 Schritt 3 

Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, nicht 

wasserabweisend und gut verdichtet sein (gegebenfalls 

einen Erdstampfer verwenden). Beachten Sie, dass die 

Auftragsschicht von GARDENJO mindestens 2 cm sein muss. 

TIPP: um Unebenheiten auszugleichen, verwenden Sie etwas Splitt. 

 

 Schritt 4 

a) Anmischen im Betonmischer 

Bei größeren Flächen empfehlen wir einen Betonmischer. Es 

ist einfacher, geht schnell und man hat die perfekte Mischung. 

Als erstes 25 kg Pflastersplitt 2-5 mm,  4 kg GARDENJO und ca. 

die Hälfte der benötigten Menge Wasser (ca. 1 Liter) in den 

Betonmischer und einschalten. Nach ein paar Drehungen der 

Trommel, die restliche Menge Wasser (1,125 Liter) dazugeben. 

Nach ca. 2-3 Minuten Mischzeit kann die nun farbige Steinmasse verarbeitet 

werden. 
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b) Anmischen mit Rührwerk 

In einem größeren Mörtelkübel (wir empfehlen eine 90 Liter-

Mörtelwanne) vorerst 25 kg Pflastersplitt 2-5mm sowie 4 kg 

GARDENJO trocken verrühren. Danach in mehreren kleinen 

Dosierungen Wasser hinzugeben, da sich sonst die gesamte 

Wassermenge am Boden festsetzt und 

das Rührwerk nicht optimal durchmischt. Die fertige 

Mischung wäre unterschiedlich feucht und es könnten 

sich auf der Steinoberfläche Wasserflecken bilden.    

Nach ca. 2-3 Minuten Mischzeit kann die nun farbige 

Steinmasse verarbeitet werden. 

 

 Schritt 5 

Tragen Sie nun die Steinmasse mittels Maurerkelle auf. Beachten Sie, dass eine 

mindestens 2 cm dicke Schicht aufgetragen wird. 

Lassen Sie Ihren Pflanzen genügend Freiraum 

bzw. entscheiden Sie, wie umfangreich sich die 

Sträucher oder Stauden ausdehnen sollen. 

TIPP: Verwenden Sie als Begrenzung den Rand 

eines alten Pflanzenbechers. Nach dem Auftragen können Sie diese wieder 

entfernen. 

 

 Schritt 6 

Nachdem Sie eine 2 cm Schicht aufgetragen haben, verdichten Sie lose 

Steinchen mittels leichten klopfen mit 

einen PU-Reibbrett. Vermeiden Sie 

unbedingt ein übermäßiges Glätten 

und Nachwässern! 
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 Schritt 7 

Nach 24 Stunden ist die Steinschicht erhärtet und ist 

belastbar/begehbar – FERTIG! 

 

Reinigen Sie regelmäßig die Oberfläche 

mittels Wasser, Besen oder Laubsauger – 

einfach und unkompliziert!  
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TIPPS & TRICKS 
 

 Tipp 1 

Mit GARDENJO können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf 

lassen. Gestalten Sie Ihren 

Lieblingsplatz im Garten, ein 

„Plätzchen“ zum Grillen, 

Umrandung der Wäschespinne, 

die Garage Ihres Rasenroboters, 

den zukünftigen Platz für die 

Solardusche oder eine Abgrenzung zu Nachbars Hecke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipp 2 

Sie wollen Nachpflanzen oder Solarspots einbauen – kein 

Problem. Verwenden Sie einfach für die 

freizulegende Fläche eine Bohrmaschine 

mit Lochaufsatz. Danach legen Sie das 

Erdreich in der gewünschten Tiefe frei 

und setzen Ihre Pflanzen.  

 

 

 

 

 

 



 
 

GARDENJO GmbH                Wullowitz 35/1                       A-4262 Leopoldschlag           
office@gardenjo.info         www.gardenjo.info  

 Seite 7 von 8 
 

 

 Tipp 3 

Den Pflanzenfreiraum (siehe Schritt 5) können Sie mit bereits 

trockenen, erhärteten und zerkleinerten Steinschicht befüllen. 

Natürlich können Sie auch Ziersteine oder Ähnliches 

verwenden. 

 

 Tipp 4 

GARDENJO ist die perfekte Mähkante für jeden Rasenroboter und Mäher. Genau 

und präzise mäht Ihr Roboter auch den Rasen am Rand – den Sie bisher mit 

einem Trimmer zeitaufwendig schneiden mussten. 

Die Verlegekabel können einfach am Rand der 

Steinoberfläche eingearbeitet werden. 

ACHTUNG: Bei Verwendung von Rasentraktoren muss 

eine Steinschicht von mindestens 4 cm aufgetragen 

werden! 

 

 Tipp 5 

Sollten Sie das Auftragen der Steinschicht (siehe Schritt 5) für mehrere 

Stunden aussetzen müssen, beenden Sie diese mit einem geraden Abschluss! 

Dieser wird dann als Dehnfuge verwendet um Risse 

oder eine unschöne Überlappung zu vermeiden. 

Ebenso bei großen, zusammenhängenden Flächen (zB. 

2 x 5 Meter) sowie bei Anschlüssen an ein Mauerwerk 

oder Ähnlichen ist eine Dehnfuge einzuplanen! 

Beachten Sie, die fertige Steinoberfläche „wandert“ 

aufgrund des Untergrundes und Witterung! 

Sie können als Dehnfuge handelsübliche 

Estrichdämmstreifen oder Dichtmasse 

(Bauacryl) verwenden. 
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FRAGEN & ANTWORTEN 
 

 Frage 1 

Warum sind Wasserflecken auf der Steinoberfläche? 

A: Es wurde entweder zu viel Wasser beigemischt, es wurde noch im feuchten 

Zustand nachgewässert oder es wurde unzureichend gemischt. 

 

 Frage 2 

Wie kann ich die erhärtete Steinoberfläche entfernen? 

A: Einfach mit Hammer zerschlagen und abtragen. Die Reste könnte man als 

Drainagematerial verwenden, bei Betonarbeiten hinzumischen oder als 

Bauschutt entsorgen. 

 

 Frage 3 

Warum sind auf der Steinoberfläche Risse entstanden? 

A: Das Material „wandert“ aufgrund des Untergrundes und Witterung. Bei 

großen Flächen und wenn die Steinoberfläche an einen Mauerwerk oder 

Ähnliches anschließt, müssen Dehnfugen eingearbeitet werden. 

 

 Frage 4 

Welche Dichtmasse (Bauacryl) können Sie empfehlen? 

A: Baudicht 320 der Firma Ramsauer. Backsteinrot für GARDENJO Rotbraun, 

Betongrau für GARDENJO Anthrazit, Bronce für GARDENJO Dunkelbraun und 

Weiß für GARDENJO Weiß. Erhältlich in Baumärkten oder Online.  

 

 Frage 5 

Wann wird es mehr Farben geben? Gelb, Rot, Grün, etc.? 

A: Wir können natürlich bei gewisser Mengenabgabe die gewünschten Farben 

produzieren und liefern. 

 

 

 


